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＊。產品概述 

 
  首先感謝您使用本公司的全自動軟化水設備！為方便您的使用，我們編寫了
該產品的簡易客戶操作手冊，有您的認真閱讀和理解一定能為產品的良好使用打
下基礎。 

  F20 系列控制頭分為軟化時間型（ST），軟化流量型（SM）和過濾時間型（FT）
三種控制方式，您可以根據當地水質及用戶對於水質的要求來進行選擇。 

  本產品廣泛應用於蒸汽和熱水鍋爐、熱交換設備、食品加工、造紙印刷、洗
衣印染、家庭、賓館飯店、醫療製藥、純水製作前處理等行業。 

 

控制頭的進水要求參數： 

進水口工作壓力：2kg-3kg 

工作溫度：2 - 43℃ 

電源型式（可選）：220V / 50Hz AC □ 

                 220V / 60Hz AC □ 

                 110V / 60Hz AC □ 

電源功率：3W 

出水硬度：≤ 0.03mmol / L 

再生方式：動態順向再生 

鹽 耗 量：< 160-240g/mol（根據水質情況） 
 

 

 

 

 

 

 

*** 設備試運轉 *** 

1. 先將空氣排淨後，再全部開啟進水閥； 

2. 向鹽桶內加水（僅在第一次運轉時操作），並按要求 

   加入再生用鹽（禁用：細鹽、碘鹽）； 

3. 接通電源，順時鐘旋轉手動旋鈕，啟動一次再生。 
 

 

 



F20 控制頭過濾&軟化時間型中文簡易操作手册 

FLOTRO F20 控制頭過濾&軟化時間型中文簡易操作手册第 ４ 頁，共 ６ 頁 

20190522 修正 2 版 

 

 

 

 

＊。F20 控制頭（過濾&軟化時間型）操作步驟 
 

 

 

１．手動步驟 

 

此時面版顯示為工作狀態（IN SERV） 

若需做手動測試，只須將轉盤順時鐘方 

向轉動，即可產生手動清洗狀況相應位置 

分別為： 

工作（IN SERV）、 

預清洗/再生（REGEN）、 

快洗(RINSE) 20min、 

逆洗（BACK WASH）20min、 

吸鹽再生與浸漬（BRINE RINSE）100min、 

第二次正洗(RAPID RINSE)15min、 

第二次逆洗（SETTLE RINSE）15min、 

補鹽水(BRINE REFILL)20min。 
 

 

 

 

 

 

 

２．設定步驟 

 

控制頭時鐘設置：按下紅色按鈕， 

再轉動時間轉盤，以安裝完成時間為 

箭頭上方指示的時間。 

(請注意，設定完成後紅色按鈕，須以 

時間轉盤完全密合平行。確認齒輪是否 

有完全卡住。) 

 

 

 

 

 

設定當前時間 

轉盤往上轉動即可啟

動手動再生。（順時鐘

方向轉動） 

時間轉盤 

紅色按鈕需按

下才可以轉動

轉盤 
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３．設定逆洗時間週期設定: 

 

在時間轉盤上把要設定的反洗天數 

依序在面板上調整，此時逆洗天數會 

全部在下方，只需將反洗的天數插梢 

往外推即可。 

過濾&軟化設備再生均為當天的次日 

淩晨 2 點開始(紅色箭頭處為當日反洗 

指示) 

 

 

 

 

 

注意：過濾&軟化設備再生均為當天的次日淩晨 2 點開始。 

 

 

 

 

 

４．補水量設定： 

 

依樹脂桶的大小，設定補水量。 

（若要更改補水量，於工作狀態 

（IN SERV）下旋轉白色小轉盤 

中心點的螺絲，即可進行調整。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補水量設定 

步驟３： 

插梢往外推 

    

步驟２： 

＂反洗日＂ 

步驟１： 

轉盤往上轉動即可啟

動手動再生。（順時鐘

方向轉動） 
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＊。F20 系列設備的安裝注意事項 
 

一．一般要求 

1. 桶槽應安裝在牢固的水泥平臺上，附近應設有排水溝； 

2. 鹽桶的安放應靠近樹脂桶，並儘量縮短吸鹽管的長度； 

3. 環境溫度不能低於 2℃或高於 43℃； 

4. 軟水設備與加熱設備直接相連時，應保持 3 米以上的管段並安裝逆止閥； 

5. 若在反洗過程中要求未過濾的反洗水不得進入後端系統，建議加裝電磁閥。 

 

二．控制器安裝與濾材裝填 

1. 裝填前應將中心集水導管用膠帶封住導管口，(為防止濾材或樹脂進入中心集水導管）； 

2. 將濾材沿中心集水導管周圍空隙投入樹脂桶內; 

3. 上述操作應使中心集水導管始終保持在樹脂桶罐口的中央位置； 

4. 取下中心集水導管的封口膠帶； 

5. 安裝上散水器後，將控制器中心口對正中心集水導管，小心地沿順時針方向轉動控制

頭，（注意：安裝控制頭過程中，一定要確保中心集水導管置入閥體）直至控制頭旋緊

在罐體介面上。 

 

三．管道連接 

1. 管道的連接請參照當地施工規範的有關內容； 

2. 按照控制器口徑連接進出水管；（原水供水管徑不得小於進水管徑以確保足夠流量） 

3. 進出水管應裝有壓力錶，進出水管之間應裝有旁通閥，出水管閥門前應安裝有取樣閥，

防止管道內汙物堵塞閥體造成設備無法正常運作； 

4. 儘量縮短排水管的連接長度，減少彎度； 

5. 排水管與排水道連接時，必須使排水管與排水道的水面距離保持一定的空間，防止污

水可能被虹吸返回控制頭； 

6. 排水管道中不得安裝各類閥門； 

7. 鹽水管連接一定要保持良好的密封性，否則會影響控制閥的再生效果； 

8. 各種管道都必須設獨立支架，不允許將管道的重力傳給控制頭。 

 

四．電氣連接 

1. 確認控制器的電氣參數與電源一致； 

2. 將插頭插入與之相配的插座； 

3. 電源插座不應受附近開關的控制。 


