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一. FLOTROL 富洛 F40 電子機械時間型控制頭(TIMER 計時器設定程序) 

 

電子機械式計時器設定 

操作說明： 
 旋轉日期轉盤直到紅色箭頭指於第一天〈1〉的位置。 
*代表裝置當天為第一天。 
 按住紅色按鈕並將目前時間對準〝Time of day〞的箭頭後，鬆開紅色按鈕，完 
 成時間設定。 
*確認紅色按鈕與時間盤齒輪之咬合。 
 依安裝廠商建議之再生間隔，將日期盤上鐵片向外撥出 
*代表裝置後第幾天為再生日。 
  (F40 軟水控制頭每天凌晨 am 2:00 開始進入再生程序) 

(F40 過濾控制頭每天凌晨 am 2:00 開始進入再生程序) 
 

啟動手動再生： 
A.首先確認是否在〝採水〞位置。〈可檢視手動再生轉盤上之白點是否對準〝 
  Time of day〞之箭頭 
B.向順時鐘方向旋轉至聽見〝喀〞的聲音 
C.再生行程及時間請依照安裝廠商之建議，以下為出廠設定 
a.Backwash  逆向反洗 10 分鐘                        (系統再生步驟 1) 
b.Brine &Slow Rinse 同時進行正向吸鹽(注鹽)及正向慢速沖洗共 60 分鐘 

(系統再生步驟 2) 
c.Rapid Rinse 正向快速沖洗 10 分鐘                  (系統再生步驟 3) 
d.Brine Tank Refill 鹽桶補水及採水 12 分鐘          (系統再生步驟 4) 
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二. TIME SERIES 程序設定 

 

 
如何設定再生周期程序： 
再生周期程序在出廠時已預設定，但可以根據用戶當地水質情況延長或縮短再生程序的
時間。 
定時器： 
擰開時間盤上左上方的黑色螺母，然後將時間往右打開就能看見再生定時器。要改變再
生程序必須把定時器卸出來。其方法是擰開定時器中間螺母向外撥，定時器就從時間器
後面卸出。 
 
如何改變反沖洗時間的長短： 
**定時器邊緣上標有一圈數字〈0-160〉，從〝0〞開始的第一組銷子是控制反沖洗時間的。 
舉例：如果每一組有 6根銷子，反沖洗時間就是 12 分鐘〈一根銷子是 2分鐘〉，改變銷
子的數目就是相應的改便了反洗時間。 
 
如何改變吸鹽注水及慢洗時間的長短： 
**定時器上第一組插銷和第二組插銷之間的插銷數目是控制這兩個狀態的時間，每一孔
相 
當於兩分鐘，增減孔的數盜則更改吸鹽水及慢洗時間的長短調整時以移動第二組銷子的
位置來增減孔。 
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如何改變快洗時間的長短： 
**定時器上的第二組銷子數目是控制快洗時間長短的，每增加或減少一根銷子，則增加
或減短快洗兩分鐘。 
 
如何變鹽罐注水時間的長短： 
**定時器上第二組銷子數目是控制快洗時間長短的，每一孔相當於兩分鐘，調整時以移
動第三組銷子的位置來增減孔數。 
當外面的一個開關接觸到注水銷孔末端的兩根銷子時，再生程序終止。可是定時器會繼
續旋轉直至裏面的一個微動開關接觸臂轉至定時的圓形上凹口內為止。 
 
 
注意：鹽水罐在任何時間下都補充水，因此鹽罐內的鹽量應隨時滿足下一個  
      再生過程的需要。 
 

以上根據使用者〈操作者〉而訂定時間。非以此為正確時間操作。 
 
操作說明： 
A. 反洗時間：反洗 10 分鐘，也就是每個跳針 2分鐘 
B. 洗鹽時間：反洗之後，吸鹽及慢洗 60 分鐘 
C. 快速沖洗：吸鹽之後，快速沖洗 10 分鐘 
D. 補鹽水及桶：轉動程序輪之後，填滿鹽水 12 分鐘 
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三. FLOTROL  F40 控制頭基本動作流程圖 
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FLOTROL  F40 

問題與處理對策 
問題 原因 改善方法 

1.軟水器無法再生  A.電力供應中斷              A.電力保持正常〈確認保險絲、堵塞物、 
拉鏈或開關〉 

               B.計時器不正適當地操作      B.更換計時器 
               C.電源失效                  C.重新設定計時器程式 

2.硬水            A.旁通閥打開                A.關閉旁通閥 
                  B.鹽槽沒鹽                  B.補鹽入鹽桶，注意維持鹽及鹽液的高度 

               C.注入器或過濾網塞住        C.更換注入器或過濾網塞住 
                  D.鹽桶進水不足              D.檢查鹽桶補水設定時間，清潔鹽桶管線 

               E.樹脂桶硬度結垢            E.重覆沖洗樹脂桶 
                  F.集散水管破洞              F.確認集散水管有否破裂，檢查兩端的止水

O環 
               G.閥體破裂                  G.更換活塞組合上的間隔裝置〈SPACER〉 

 與止水 O環 

3.過度耗鹽       A.不適當的鹽設定             A.檢查鹽的用量與設定 
              B.過度的水於鹽水槽           B.同問題 7 

4.損失的水壓     A.進水管線因鐵質結垢阻塞      A.檢查清除之 
                 B.軟水器內部鐵質結垢阻塞      B.清潔控制組件，並加入樹脂清潔劑到樹

脂床，增加再生次數 
              C.閥體因管路工作產生的異物阻色 C.移去活塞組件並清潔之 

5.樹脂經由排水流之 A.水路系統中存在空氣        A.確認造水〈井〉內有適當的除氣設備 

6.鐵質出現於處理水中 A.樹脂床污染               A.增加再生時間，增加反洗時間 

7.鹽桶內有過量的水 A.排水控制系統阻塞          A.清潔排水與控制濾網 

                   B.吸入器或濾網阻塞          B.清潔吸入器與篩網 
                   C.計時器工作不正常          C.更換計時器 
                   D.異物阻塞於鹽閥            D.更換或清潔鹽閥 

                E.異物阻塞於 BLFC〈鹽液孔板〉E.清潔之 

8.軟水器無法吸鹽   A.排水控制系統阻塞           A.清潔排水與更換濾網   
                   B.吸入器阻塞                 B.清潔或更換吸入管 
                   C.吸入濾網阻塞               C.清潔濾網 
                   D.管壓力太低                 D.增加壓力〈至少每次要 20PSI〉 

                E.設定不良                   E.重新設定 

9.不正常連續再生   A.調整錯誤或開關損壞         A.更換開關或計時器，或更換控制零件 

10.不正常連續排出  A.閥無法正常運轉             A.確認計時器轉盤或更換控制零件及附
屬是否有在正確位置 

                   B.異物阻塞                   B.檢查電源及附屬零件並檢驗控制再生
在適當位置 

                C.設定不良                   C.重新設定 

 


