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產品特色 

◼ 使用簡單：繁體中文介面，操作簡易直覺 

◼ 乾式鹽箱：非再生階段乾燥儲存鹽錠，避免鹽水污染 

◼ 軟水再生：使用軟水進行再生，可提高再生效果並保持鹽箱清潔 

◼ 缺鹽提醒：可設定每次加鹽量並自動計算，機器蜂鳴提醒補充鹽錠 

◼ 防漏偵測：可加裝漏水偵測器或設定偵測出水情況，減少漏水造成的損失 

◼ 智慧調節：依使用情況調節補水和吸鹽比例，達到省鹽省水目的 

◼ 逆流再生技術：提高樹脂再生效率，節省鹽水消耗 

◼ 時間記憶功能：斷電後記憶 72 小時，恢復不須更新紀錄 

◼ 配備混水開關：可自由調整軟水硬度，故障時可切換供水 

◼ 度假模式功能：避免長時間不使用造成出水水質不佳，並防止系統異常造成漏水 

◼ 全自動控制系統：計算最佳運作模式，定期加鹽即可輕鬆使用 

◼ 樹脂保養或更換提示：累計系統再生次數，主動提醒更換樹脂 

 

注意事項 
◼ 使用產品前請仔細閱讀本說明書，並妥善保管 

◼ 在安裝前請掀起蓋子，取出鹽桶內的配件和填充物 ( 如右圖 ) 

◼ 必須由專業人員進行安裝、測試及維護，未經本公司同意，擅自安裝、拆卸、維修產品部件或改裝本產品，導致

機器受損或個人受傷、財產、環境等損失，本公司概不負責 

◼ 安裝前請先測量水源之壓力，如進水壓超過使用限制，請先安裝減壓閥以及水錘吸收器，以免水錘效應造成設備

損壞而發生漏水 

◼ 只可安裝在 5~40°C 室內乾燥的環境，避免暴露於天氣潮濕處、陽光直射或熱源處，或靠近有酸鹼性物質或氣體

的地方，潮濕、過熱及酸鹼性物質可能造成設備變形或損壞。 

◼ 嚴禁在 1°C 以下使用，請注意防凍以免樹脂凍裂破碎失效 

◼ 只適用於自來水管線，請勿用於熱水管路、廢水及腐蝕性的液體上 

◼ 如本設備後面連接熱水鍋爐或熱水器，需在設備出水口安裝逆止閥，避免熱水回流造成內部系統損壞 

◼ 為確保使用安全，設備安裝位置周邊 1 公尺範圍內必須有地排，排汙管應深入連接排水孔，並採取防逆流措施，

避免發生因排水不順或虹吸現象等，造成汙水逆流進入設備，本公司不負責賠償因排水故障而導致的損失 

◼ 與軟水機進出水口、排水口和溢流口相連接管建議使用軟管（注意：連接管件、閥門應使用 304 不鏽鋼、合金鋼

鍛件、高強度工程塑膠等材料。嚴禁使用鐵製材料的閥門及管材） 

◼ 原水硬度關係到軟水機的軟化效果和軟化週期，對於本系列型號的軟水機，請在進水硬度 <450mg/L 

◼ 的地區使用 

◼ 當原水不符合自來水標準時，如泥沙含量大，餘氯超標等，設備前端應安裝預處理裝置（如：前置過濾器、活性

碳過濾器等） 

◼ 設備在運行中，應防止發生水錘現象，避免快速全開或全關閥門及啟停泵浦等操作 

◼ 運輸、安裝、使用過程中嚴禁傾斜或橫放，並遠離兒童 

◼ 軟水機去除的是硬度離子，不能去除汙染物、微生物等，也無法提供安全的飲用水 

◼ 不可使設備中的離子交換樹脂長時間缺水、導致乾燥失效 

◼ 本設備限用軟水機專用鹽錠，請勿用低品質工業鹽、粗鹽或食鹽等代替 

◼ 如對本產品有任何疑問，請立即與我們聯絡 

◼ 因產品持續更新，實物與說明書如有差異，請以實物或官網資料為準 



2  

產品規格 
 

商品名稱 全戶軟水機 工作壓力 30~60psi 

商品型號 HN-250W 進出水口 3/4” 

處理水量 7000L(依原水條件而定) 適用水溫 5~38℃ 

樹脂量 25~30L 適用水源 自來水 

尺寸 寬 32 x 深 45 x 高 112 cm 額定電壓 / 頻率 / 電流 100~240V / 50~60Hz / 0.6A 

 

日常保養 

◼ 確保軟水機在額定的水壓和電壓下工作 

◼ 確保電源變壓器固定在乾燥處，避免電子零件進水造成損壞 

◼ 如長期 ( 半年 ) 不使用時，請關閉進、出水閥 

◼ 在下次使用時，應啟動一次手動再生，並重新設定時間 

◼ 遇到停水情況，應關閉進、出水閥門 

◼ 再生過程中如果斷電，可能會一直排水不停，請在斷電前，檢查是否正在再生 

◼ 再生期間不產軟水，但需繼續向機器供水，不建議此時段大量旁通用水，以免影響系統再生效果 

◼ 定期檢查鹽箱鹽量，每次加鹽量應低於溢水口 

◼ 定時檢查鹽箱底部是否結有鹽橋，因鹽橋會影響再生效果，如有鹽橋請掏碎 

◼ 定期 ( 建議一年 ) 清洗鹽箱 

◼ 當用水量增加或原水硬度升高，應調整再生週期，增加再生次數，以保證軟化用水需求 

◼ 第一次使用軟水機或長時間未使用，龍頭可能會有黃水流出，屬於正常現象，請放水 2~3 分鐘以後再

使用 

◼ 螢幕閃爍顯示 12：12 時，表示曾停電（超過 3 天），請重新設定目前時間。短時間停電，因為有記憶

功能，不需重設 

◼ 請定期檢查軟水機： 

• 設備管路是否漏水、滲水，如有請聯繫經銷商 

• 溢流管是否堵塞，如有請及時自行清除 

• 鹽井如有歪斜，請給予扶正（如下圖） 
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產品結構 
圖示僅供參考，請依實體為準。 

 

軟化閥 

旁通閥 

防塵罩 

控制面板 

上布水器 

溢流接頭 

吸鹽軟管 鹽井 

樹脂 鹽閥 

樹脂罐 
鹽 

中心管 
隔鹽板 

殼體 
腳杯 

下布水器 

漏水偵測器 ( 非標配零件 ) 

顯示電路板 

蓋 

裝飾件 

卡環 

流量計探頭 

旁通閥 

控制閥 

葉輪機構 

密封墊裝配 
活塞 
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進水 

出水 手柄 

旁通閥開關示意 
正常工作軟水時為「開」，於機器保養時可調整為「關」。 

開 
 

 

 

 

 

 

 

 

控制閥 

 

混水旋鈕 
逆時鐘方向旋轉可使水質硬度增加，角度越大，則混入的硬水比例越高，出水硬度越高。 

 

 

鹽箱加鹽 

當鹽錠高度低於水面 1/3 時，向鹽箱內加入足夠的專用鹽錠且高於水面，鹽溶解時間不得

小於 4 小時，以確保鹽溶液達到飽和。 

 

 

 

 
水面
鹽面 

 

鹽量低於水位 1/3 需要加鹽 加鹽後鹽量高於水位 

關 

進水 手柄 

出水 
控制閥 

 

 

加鹽口 

鹽面
水面 

H+ 

混水旋鈕 
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安裝說明 
圖示僅供參考，請依實體為準。 

 

 

 

 

 

 

 

控制閥排水管 

 

出水管 
進水管 

 

鹽箱溢流管 
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安裝漏水偵測器 

漏水偵測器的安裝與使用（非標配零件） 
     

連接線插入相應接口 

 

漏水偵測器插線端口 

 

注意： 

漏水偵測器感應到洩漏訊號時， 

需排除管路故障，並擦乾感應器 

上以及週邊的水後，長按"      "鍵 

5秒恢復正常監控。 
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首次使用說明 
當設備安裝完畢時，連接電源且設定控制閥各相應的時間數值後，請按下列步驟進行： 

手動加水 

手動向鹽箱加入 7L 清水，再啟動裝置 

• 僅在設備初次使用時進行此操作；正常使用時機器自動向鹽箱補水溶解再生鹽 
• 再生一次所需飽和鹽量的水約 11.5L 

反洗 

1. 在工作狀態下，按  使控制閥進入反洗狀態 

2. 緩慢打開進水閥至 1/4 位置（開啟過快可能導致設備損壞和樹脂損失）。使樹脂桶內空氣

緩慢釋放，此時可以聽到空氣從排水管排出的聲音。待管道內的空氣排放完後，再完全
打開進水閥門 

3. 反沖洗 2~3 分鐘，將樹脂內的雜質及破碎樹脂顆粒沖洗乾淨 

吸鹽慢洗 

1. 按  結束反洗，使控制閥變換至吸鹽慢洗位置 

2. 此時鹽箱中的水被吸入樹脂罐內，對樹脂進行再生。鹽水吸完後，鹽箱內的鹽閥關閉。

仍繼續進行 15 分鐘左右的慢洗 

3. 緩慢沖洗去除多餘的鹽水，吸鹽慢洗過程約需 40 分鐘 ( 此過程中可以不加鹽，用自來

水測驗功能和系統密封性 ) 
 

正洗 

1. 按  結束吸鹽慢洗，使控制閥變換至正洗位置 

2. 正洗約 7 分鐘，清除樹脂中殘餘的鹽水，同時正向水流會壓緊樹脂層，以達到最佳軟化

效果 

運行 

取水樣測試合格後，按 結束正洗，控制閥變換至運行位置，進行製水 

 

• 當設備進入再生程式後，軟化出水停止，切換成原水供水，程式則按設定的時間值自動完成。如需提前

結束再生過程的某一步驟，可按        即可 

• 首次安裝需測試各個工位，檢查各狀態的出水情況，不應有樹脂流出並逐一檢查各管路連接處，不可出

現滲漏現象 

• 補水、反洗、吸鹽、正洗等再生時間可依據經銷商或專業人員建議設定 

• 在正常使用下，使用者除定期向鹽箱補充一定量的鹽錠外，無需對本設備進行其它操作 

• 自來水管路壓力會變動（一般夜間水壓會高於白天），在安裝後的前兩天，應密切注意設備各連接處是

否有滲漏 
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操作設定說明 

操作介面 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖示 功能 說明 

 
選單 / 確認 

1. 顯示所有設定功能 

2. 儲存修改的設定並返回選單 

 
手動 / 返回 

1. 提前結束當前工作狀態，進入下一步驟 

2. 不儲存並返回選單畫面 
 

  
向下 / 向上 

1. 向上或向下選擇 

2. 按鍵上鎖時，同時按住  和  5 秒，解除鎖定 

功能瀏覽 
 

功能 說明 設定範圍 預設值 

當前時間設置 
Set Time of Day 

設定系統的時鐘 00：00~23：59 當前值 

再生引發時間設置 
Set Regen. Time 

設定啟動再生時間 00：00~23：59 00：00 

原水硬度設置 
Set Water Hardness 設定硬水單位 50~999mg/L 150mg/L 

加鹽量設置 
Salt Add Volume 

依加鹽量習慣設定 ( 例如一次
加 10 公斤，則設定 10kg)，
當系統計算剩餘鹽量不足時，
發出缺鹽提醒 

 

00~100kg 

 

00 

( 設定為 0 時，關閉缺鹽提醒 ) 

連續出水時間設置 
Cont. Water Time 

當連續出水時間大於設定值，
控制閥會轉到關閉位置 00~120min 

00 

( 設定為 0 時，此功能無效 ) 

瞬間流量關閉設置 
Peak F.R. for Close 

當出水瞬間流量大於設定值，
控制閥會轉到關閉位置 0.00~10.00m3/h 

0.00 

( 設定為 0 時，此功能無效 ) 

• 原水硬度設定成功後，運行畫面會顯示週期製水量或剩餘製水量。當使用者在使用過程中感覺週期
製水量太少時，可修改「原水硬度」去調整軟化水量。在不影響軟化出水品質的狀況下，適當調低
原水硬度輸入值，可增加週期製水量 

 

 

12:30:25 

  
   



9  

 

度假模式 
系統正在暫停 2...... 

長按 6 秒以上 

 

  
   

長按 6 秒以上 

基本操作 

◼ 同時按     和     5 秒解鎖螢幕，點選  進入功能選單進行設定 

◼ 使用  /  選擇欲設定功能，按    進入設定，完成後按  儲存並返回待機畫面 
 

使用 /  選擇要設定功能

按  進入設定及儲存 

缺鹽提醒 

◼ 當鹽箱內剩餘鹽量少於單次再生的需求量時，螢幕會顯示「查看鹽箱是否有鹽」，並於早上 

7:00 及晚上 8:00 蜂鳴提醒，5 分鐘響一次，每次響 30 秒，共循環 5 次 

◼ 加鹽後長按     3 秒可解除提醒畫面 

◼ 加鹽量設定為 0 時，可關閉該功能 

度假模式 

◼ 開啟度假模式 

解鎖狀態下，長按  6 秒以上，蜂鳴器鳴一聲，畫面顯示「度假模式 (VAC. MODE)」 
 

解鎖狀態 進入度假模式 

◼ 關閉度假模式 

解鎖狀態下的暫停 2 關閉位置，長按  6 秒以上，蜂鳴器鳴一聲，退出度假模式，控

制閥運轉至正洗，正洗結束後即可供水 
 

解鎖狀態 正洗結束後即可供水 

 

  
   

長按 5 秒解鎖 

 

  
   

點選 進入功能選單 

進行基本設定 

當前時間設置 

再生引發時間設置

 

連續出水時間設置 

 

  
   

 

度假模式 
系統正在補水 ...... 

剩餘時間 : 05:30 分 : 秒 

 

度假模式 

系統正在暫停 2...... 

 

系統正在正洗 ...... 

剩餘時間 : 7 分鐘 
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解除漏水保護狀態 

◼ 正常模式下 

當畫面顯示「系統正在關閉位」時，表示在正常工作下檢測到有漏水，閥門處於關閉保

護位置。 

此時解鎖後長按  5 秒會退出漏水保護，進入運行供水狀態。 
 

進入供水狀態 

 

◼ 度假模式下 

當畫面顯示「系統正在關閉位」時，表示在度假模式下檢測到有漏水，閥門處於關閉保

護位置。 

此時解鎖後長按  5 秒會退出漏水保護進入正洗，正洗結束後到供水狀態。 
 

進入正洗狀態 進入供水狀態 

 

手動強制再生 

解鎖狀態下，按 可執行強制再生 
 

解鎖狀態 

 

  
   

點選 執行手動強制再生 

 

系統正在關閉位 ......
解鎖後長按▼鍵 5 秒
到運行供水 

解鎖狀態下長按 5 秒 

 

系統正在關閉位 ......
解鎖後長按▼鍵 5 秒
到正洗 

解鎖狀態下長按 5 秒 

 

  
   

 

系統正在正洗 ...... 

剩餘時間 : 7 分鐘 
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螢幕顯示狀態說明 

 

軟化運行 

畫面循環顯示 

 

 

 

補水 

向鹽箱補軟水 

同時出水供應軟水 

 

溶鹽 

進行 4 小時溶鹽 

 

 

 

4 小時 
反洗 

清洗樹脂 

反向水流鬆動樹脂層 

 

吸鹽 

樹脂桶加入鹽水 

進行樹脂再生 

 

 

正洗 

清除樹脂桶內鹽水
正向水流壓緊樹脂 

 

 

 

電機運行中 
系統故障 

顯示 E1~E4 

 

系統故障 
**E1** 

 

 

電機運轉中 ... 

18:27:32 

系統正在正洗 ...... 

剩餘時間 : 10 分鐘 

17:27:32 

系統正在吸鹽 ...... 
逆流再生 

剩餘時間 : 60 分鐘 

17:18:50 

系統正在反洗 ...... 

剩餘時間 : 8 分鐘 

13:18:46 

系統正在溶鹽 ......
剩餘時間 : 240 分鐘
瞬間流量 : 0.85m3/h 

12:50:32 

系統正在補水 ...... 

剩餘時間 : 28:00 分 : 秒 

12:30:45 

系統正在為您供水
剩餘製水量 : 2.56m3

再生時間 : 00:00 

12:30:45 

系統正在為您供水
剩餘製水量 : 2.56m3

瞬間流量 : 0.85m3/h 
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後台設定 

開機後畫面顯示控制器型號，同時按 和 2 秒以上，可進入後台設定。 

 

 

 

 

 

 

 

功能 設定範圍 預設值 建議設定值 

閥體型號設置 
Set Valve Mode 

F105 F105 F105 

系統語言設置 
Set Language 

英文 / 繁中 / 簡中 繁體中文 依使用習慣設定 

控制模式設置 
Set Control Mode 

流量延滯型 / 流量即時型 流量延滯型 流量延滯型 

水量單位設置 
Set Flow Rate Unit 

m3 / L / gal m3 m3 

樹脂體積設置 
Set Resin Volume 

1~75L 28L 25L 

製水量係數設置 
Coefficient of W.T. 

20~80K 50K 50K 

吸鹽方式設置 
Set Brine D. Type 

逆吸 / 順吸 逆吸 逆吸 

反洗時間設置 
Set Backwash Time 

00~99min 8 8 

吸鹽時間設置 
Set B. S. R. T. 

00~99min 60 60 

補水時間設置 
Set B. R. Time 

00:00~99:59(m:s) 28:00 28:00 

正洗時間設置 
Set F. R. Time 

00~99min 10 10 

反洗間隔次數設置 
Interval B. W Times 

0~20 F-00 F-00 

再生間隔天數設置 
Interval Regen. D. 

0~40 天 30 7 

再生報警次數設置 
Set Alart Times 

5~1200 次 300 300 

訊號輸出設置 
Set Output Mode 

b-01 / b-02 b-01 b-01 

參考加鹽量設置 
Salt Add Volume 

0~100Kg 
00 

( 設定為 0 時，關閉缺鹽提醒 ) 
依使用習慣設定 

總用水量 
Water Usage Log 

-- 依實際情況顯示 依實際情況顯示 
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訊號輸出模式 

模式差異 
 

控制板連接口 
 

 

有 
無 

運行 有 

有 
運行補水 

有 
正洗 

有 訊號輸出 有 

運行溶鹽 
無 

吸鹽慢洗 
有 

有 反洗 

有 
有 

b-01 

有 
無 

運行 有 

無 
運行補水 

無 
正洗 

有 訊號輸出 有 

運行溶鹽 
無 

吸鹽慢洗 
無 

有 反洗 

無 
有 

b-02 
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控制抽水泵浦 
建議參考線路 

HN-250W安裝透天厝時，建議參考線路。1/4馬(含)以下的抽水機，可以不接電磁接觸器，以上

則建議連接電磁接觸器。 

 

 

 

 

 

 

  



15  

故障排除 
故障現象 可能原因 排除方式 

 

軟水器不再生 
1. 裝置供電中斷 
2. 再生時間設定不正確 

3. 控制器或電機損壞 

1. 檢查供電是否正常 ( 包含保險絲、
插頭、開關等 ) 

2. 重新設定時間 

3. 更換配件 

再生時間不正確 曾停電或電源插頭連接鬆動 按說明書重新設定時間 

 

 

 

無軟化水 

1. 旁通閥打開或滲漏 
2. 鹽箱無鹽 
3. 射流器堵塞 
4. 流入鹽箱內的水不足 
5. 中心管 O-ring 漏水 
6. 閥體內部漏水 
7. 錯誤的再生設定或原水水質惡化 
8. 樹脂量不足 
9. 原水水質差 

10. 流量計葉輪卡住 

1. 關閉或檢修旁通閥 
2. 向鹽箱內加鹽，確保鹽粒高於水面 
3. 更換或清洗射流器 
4. 檢查鹽箱注水時間 
5. 確保中心管及 O-ring 未破裂 
6. 檢查維修或更換閥體 
7. 調整再生時間或週期製水量 
8. 加入適量樹脂，找出樹脂流失原因 
9. 降低進水濁度 

10. 拆下流量計清洗或更換 

 

 

不吸鹽 

1. 進水壓力過低 
2. 吸鹽管路堵塞 
3. 吸鹽管路洩漏 
4. 射流器堵塞或故障 
5. 閥體內部漏水 
6. 排水不暢 
7. 吸鹽閥電機故障 

8. 射流器及排水線流圈與罐體不相符 

1. 確保進水壓力為 30~60psi 

2. 排除堵塞物 
3. 檢查吸鹽管路並排除洩漏點 
4. 清洗或更換射流器 
5. 檢查維修或更換閥體 
6. 檢查排水管路 
7. 檢查吸鹽閥電機 

8. 請與經銷商聯絡 

 

用鹽過多 1. 用鹽量設定不當 

2. 鹽箱中水量過多 

1. 重新設定再生用鹽量 
2. 詳見「鹽箱水過量或外溢」故障

排除方法 

 

 

鹽箱水過量或外溢 

1. 鹽箱補水時間過長 
2. 吸鹽後剩餘的水過多 
3. 鹽閥中有異物 
4. 程序在吸鹽位置停電且未安裝液

位控制器 

5. 鹽箱補水失控 

1. 重新設定鹽箱補水時間 
2. 檢查射流器及吸鹽管路有無堵塞 
3. 清洗鹽閥及管路 
4. 關閉進水閥，待復電後再開啟或

安裝液位控制器 

5. 檢查液位控制器 

 

水壓損失或
管路中有鐵鏽 

 

1. 通向軟水機的管路內有鐵物質堆積 
2. 軟水機內有鐵物質堆積 
3. 樹脂受汙染 

4. 原水含鐵量過高 

1. 清洗軟水機管路 
2. 清洗控制閥，向樹脂罐添加樹脂

清洗劑。增加再生頻率 
3. 檢查反洗和進鹽水過程，加大再

生頻率，增長反洗時間 

4. 增加除鐵設備 

 

樹脂從排水管排出 
1. 系統內有空氣 
2. 布水器損壞 

3. 反洗時排水流量大 

1. 對系統進行排氣 
2. 更換布水器 

3. 調整排水流量 
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故障現象 可能原因 排除方式 

 

控制閥持續循環 

1. 位置訊號線線路段開 
2. 控制器故障 
3. 齒輪被異物卡住 

4. 程序內相應數值設定為 0 

1. 重插訊號線 
2. 更換控制器 
3. 取出異物 

4. 調整參數 

排水口持續排水 
1. 閥體內部漏水 

2. 反洗或正洗時停電 

1. 維修或更換閥體 
2. 手動調整至運行位置或關閉旁通

閥，待供電正常後再打開 

 

間斷或不規律吸鹽 

1. 水壓不穩或水壓低 
2. 射流器堵塞或故障 
3. 樹脂罐內進空氣 

4. 逆流再生時樹脂罐內有絮狀物 

1. 確保進水壓力為 30~60psi 

2. 清洗或更換射流器 
3. 檢查進空氣原因 

4. 清除樹脂罐內的絮狀物 

 

再生後排水管或鹽水管
有水流和水滴 

1. 控制閥有雜物而不能閉合 
2. 控制閥內部竄硬水 
3. 水壓過高，閥門不到位 
4. 控制閥處於反洗狀態，出水管路

與吸鹽管路互通 

1. 清洗控制閥內雜物 
2. 更換閥心或密封圈 
3. 降低水壓或用洩壓端口洩壓 
4. 出水口加止回閥、電磁閥或鹽箱

中加液位控制器 

 

出水管中含鹽水 
1. 射流器有異物或故障 
2. 鹽閥不能閉合 

3. 正洗時間設定過短 

1. 清洗或檢修射流器 
2. 檢修鹽閥或清洗異物 

3. 增加正洗時間 

 

 

週期製水量減少 

 

1. 再生操作不正確 
2. 樹脂受汙染或變質 
3. 軟水器設定不正確 
4. 原水水質惡化 

5. 流量計中渦輪被卡住 

1. 按正確操作重新再生 
2. 適當增加反洗流量和時間，用樹

脂清洗劑或更換新樹脂 
3. 根據化驗結果，重新計算和設定 
4. 臨時手動再生，並重新設定再生

週期 
5. 拆下流量計用水沖洗，若仍不能

轉動則更換流量計 

 

螢幕顯示異常或無顯示 

1. 顯示器與控制板連接線故障 
2. 主控板損壞 
3. 變壓器受潮或損壞 

4. 電壓不穩或供電中斷 

1. 更換連接線 
2. 更換主控板 
3. 檢查或更換變壓器 

4. 檢查線路及電源 

 

 

螢幕顯示 E1 

1. 定位板與主控板連接線故障 
2. 定位板損壞 
3. 機械傳動裝置損壞 
4. 主控板損壞 
5. 電機與主板連線故障 

6. 電機損壞 

1. 更換連接線 
2. 更換定位板 
3. 檢查機械傳動裝置 
4. 更換主機板 
5. 更換電機與主板連接線 

6. 更換電機 

 

螢幕顯示 E2 
1. 定位板上光耦元件故障 
2. 定位板與主板連線損壞 

3. 主控板損壞 

1. 更換定位板 
2. 更換連接線 

3. 更換主控板 

螢幕顯示 E3 或 E4 主控板損壞 更換主控板 
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